
Serie RK
Sistemas de tubos de

protección rígidos

Tubos fabricados con material de altísima calidad, garantía de

prestaciones superiores.

Tubos disponibles en las versiones media y pesada.

• Racores y componentes de sistema que responden a

cualquier exigencia de instalación;

• Máxima integración con los sistemas de tubos flexibles y

cajas de derivación;

• Posibilidad de realizar un sistema completamente libre de

halógenos;

• Cajas de derivación específicas con racores a presión.
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Tubo
Ø 16

TUBOS
Ø

COMPONENTES DEL SISTEMA IP 44 - IP 66 ACCESORIOS

Manguitos flexibles 
Serie SPEEDY-FLEX 

Muelle curvatubo
RK15

Muelle curvatubo
RKB

IP 66 IP 44

16 GW 50 201 GW 50 207 DX 51 416 DX 51 316

20 GW 50 202 GW 50 208 DX 51 420 DX 51 320

25 GW 50 203 GW 50 209 DX 51 425 DX 51 325

32 GW 50 204 GW 50 210 DX 51 432

40 GW 50 205 GW 50 211 DX 51 440

50 GW 50 206 GW 50 212 DX 51 450

LIBRE DE HALóGENOS según la norma EN 50267-2-2

Tapón Racor caja-caja Racor para 
tubos lisos

DESCRIPCIÓN

CAJA TRIX

de 3 entradas

CAJA TRIX

de 4 entradas

CAJA TRIX

de 7 entradas

CAJA TRIX

de 10 entradas

DX 45 003

DX 45 004

DX 45 007

DX 45 010

DX 47 000

DX 47 000

DX 47 000

DX 47 000

DX 47 001

DX 47 001

DX 47 001

DX 47 001

DX 47 616

DX 47 616

DX 47 616

DX 47 616

CAJAS RACORES

TUBOS
Ø

TUBOS RÍGIDOS COMPONENTES DEL SISTEMA SERIE RK IP 40

Serie 
RK15

Serie
RKB

Serie
RKHF

Manguito 
RKM

Codo con radio
estrecho 

RKS

Junta en T
inspeccionable

RKT

Codo
inspeccionable

RKE

Manguito
MM

2 M 3 M 2 M 3 M 2 M

16 DX 25 216 DX 25 316 DX 25 616 DX 25 716 DX 26 216 DX 40 016 DX 40 116 DX 40 216 DX 40 316 DX 43 016

20 DX 25 220 DX 25 320 DX 25 620 DX 25 720 DX 26 220 DX 40 020 DX 40 120 DX 40 220 DX 40 320 DX 43 020

25 DX 25 225 DX 25 325 DX 25 625 DX 25 725 DX 26 225 DX 40 025 DX 40 125 DX 40 225 DX 40 325 DX 43 025

32 DX 25 232 DX 25 332 DX 25 632 DX 25 732 DX 26 232 DX 40 032 DX 40 132 DX 40 232 DX 40 332 DX 43 032

40 DX 25 340 DX 25 740 DX 26 240 DX 40 040 DX 40 140 DX 43 040

50 DX 25 350 DX 25 750 DX 26 250 DX 40 050 DX 40 150 DX 43 050

63 DX 25 363 DX 25 763 DX 26 263 DX 40 063 DX 40 163
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Racor para tubos lisos Racor para vainas en espiral Racor prensaestopas

Tubo
Ø 20

Tubo
Ø 25

Vaina
Ø 12

Vaina
Ø 16

Vaina
Ø 20

Cables
Ø 3-6

Cables
Ø 6-9

Cables
Ø 9-12

DX 47 620

DX 47 620

DX 47 620

DX 47 620

Tijeras para cortar tubos

DX 51 600

DX 47 625

DX 47 625

DX 47 625

DX 47 625

DX 47 212

DX 47 212

DX 47 212

DX 47 212

DX 47 216

DX 47 216

DX 47 216

DX 47 216

DX 47 220

DX 47 220

DX 47 220

DX 47 220

DX 47 503

DX 47 503

DX 47 503

DX 47 503

DX 47 506

DX 47 506

DX 47 506

DX 47 506

DX 47 509

DX 47 509

DX 47 509

DX 47 509

RACORES

COMPONENTES DEL SISTEMA SERIE MORBIDX IP 65

Codo con 
radio estrecho 

CM

Racor tubo-caja 
MS

Racor tubo-vaina
RMG

Nuevo racor tubo-vaina 
RMG/N

La curva
tubo-tubo

SVM-TT

La curva
tubo-caja

SVM-TS

La curva
caja-caja

SV-SS

Racor tubo-cable 
RTC

Rosca Métrica
Vaina

Ø
Vaina

Ø
Cable

Ø

Tubo
Ø 20

DX 43 116 M16 x 1,5 DX 43 216 12 DX 43 316 16 DX 43 416 DX 43 516 DX 43 616 DX 42 216 3-6 DX 43 713

DX 43 120 M20 x 1,5 DX 43 220 16 DX 43 320 20 DX 43 420 DX 43 520 DX 43 620 DX 42 220 6-9 DX 43 716

DX 43 125 M25 x 1,5 DX 43 225 20 DX 43 325 25 DX 43 425 DX 43 525 DX 43 625 DX 42 225 9-12 DX 43 719

DX 43 132 M32 x 1,5 DX 43 232 25 DX 43 332 28 DX 43 432 DX 43 532 DX 43 632 DX 42 232

DX 43 140 M40 x 1,5 DX 43 240 32 DX 43 340 40 DX 43 440 DX 43 540 DX 43 640 DX 42 240

DX 43 150 M50 x 1,5 DX 43 250 40 DX 43 350 DX 43 550 DX 43 650 DX 42 250
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TUBO RÍGIDO PESADO - LONGITUD: 3 METROS - CLASE 4321 - PVC
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 25 716 16 57/3192

DX 25 720 20 57/2223

DX 25 725 25 57/1311

DX 25 732 32 30/780

DX 25 740 40 30/540

DX 25 750 50 15/360

DX 25 763 63 9/180

D
X

2
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6
1
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TUBO RÍGIDO PESADO - LONGITUD: 2 METROS - CLASE 4321 - PVC
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 25 616 16 74/2220

DX 25 620 20 48/1344

DX 25 625 25 48/864

DX 25 632 32 38/532

Mín.
+5°C

Máx.
+60°C

2 J1250N

EN 50086
EN 61386

CLASIFICACIÓN

4 3 2 1

TUBO RÍGIDO PESADO RKB - GRIS RAL 7035
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3
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TUBO RÍGIDO MEDIO - LONGITUD: 3 METROS - CLASE 3321 - PVC
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 25 316 16 111/3330

DX 25 320 20 57/2223

DX 25 325 25 57/1311

DX 25 332 32 30/780

DX 25 340 40 30/540

DX 25 350 50 15/360

DX 25 363 63 9/180
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TUBO RÍGIDO MEDIO - LONGITUD: 2 METROS - CLASE 3321 - PVC
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 25 216 16 74/2220

DX 25 220 20 48/1344

DX 25 225 25 48/864

DX 25 232 32 38/532

Mín.
+5°C

Máx.
+60°C

2 J750N

EN 50086
EN 61386

CLASIFICACIÓN

3 3 2 1

TUBO RÍGIDO MEDIO RK 15 - GRIS RAL 7035

TUBOS RÍGIDOS
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CODO INSPECCIONABLE - RKE
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 40 316 16 10/180

DX 40 320 20 10/120

DX 40 325 25 10/70

DX 40 332 32 10/40

D
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JUNTA EN T INSPECCIONABLE - RKT
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 40 216 16 10/100

DX 40 220 20 10/60

DX 40 225 25 10/40

DX 40 232 32 5/20

D
X

4
0

1
1

6

CURVA - RKS
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 40 116 16 Libre de halógenos 10/360

DX 40 120 20 Libre de halógenos 10/180

DX 40 125 25 Libre de halógenos 5/90

DX 40 132 32 Libre de halógenos 5/35

DX 40 140 40 Libre de halógenos 5/20

DX 40 150 50 Libre de halógenos 10

DX 40 163 63 1

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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X

4
0
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MANGUITO - RKM
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 40 016 16 Libre de halógenos 10/450

DX 40 020 20 Libre de halógenos 10/300

DX 40 025 25 Libre de halógenos 10/240

DX 40 032 32 Libre de halógenos 5/90

DX 40 040 40 Libre de halógenos 5/25

DX 40 050 50 Libre de halógenos 15

DX 40 063 63 8

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

RACORES RK - IP40 - GRIS RAL 7035

COMPONENTES DE LA GAMA
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TUBO RÍGIDO PESADO - LONGITUD: 2 METROS - LIBRE DE HALÓGENOS
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 26 216 16 Libre de halógenos 60/4620

DX 26 220 20 Libre de halógenos 46/3542

DX 26 225 25 Libre de halógenos 48/2640

DX 26 232 32 Libre de halógenos 36/1980

DX 26 240 40 Libre de halógenos 30/1080

DX 26 250 50 Libre de halógenos 18/648

DX 26 263 63 Libre de halógenos 12/420

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

min
-5°C

max
+90°C

6 J1250N

EN 50086
EN 61386

CLASIFICACIÓN

4 4 2 2

TUBO RÍGIDO PESADO LIBRE DE HALÓGENOS RKHF - GRIS RAL 7035
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LA SVOLTA - UNIÓN TUBO-TUBO - SVM-TT
Código Tubos Ø Longitud Paq.

(mm) útil (mm) Embal.

DX 43 516 16 110 60

DX 43 520 20 132 40

DX 43 525 25 209 20

DX 43 532 32 301 20

DX 43 540 40 302 12

DX 43 550 50 311 9

D
X

4
3
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NUEVO RACOR TUBO-VAINA - RMG/N
Código Tubos Ø Vaina Características Paq.

(mm) Ø (mm) Embal.

DX 43 416 16 16 Libre de halógenos 10/360

DX 43 420 20 20 Libre de halógenos 10/240

DX 43 425 25 25 Libre de halógenos 5/150

DX 43 432 32 28 Libre de halógenos 5/40

DX 43 440 40 40 Libre de halógenos 5/20

USO: DX43432 racor de unión de tubo rígido con vaina en espiral serie DIFLEX;

permite mantener el mismo diámetro interno que el tubo rígido:

la sección interna para el paso de los cables permanece constante al tiempo que aumenta el espacio total a disposición de los conductores.

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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RACOR TUBO-VAINA - RMG
Código Tubos Ø Vaina Características Paq.

(mm) Ø (mm) Embal.

DX 43 316 16 12 Libre de halógenos 10/450

DX 43 320 20 16 Libre de halógenos 10/300

DX 43 325 25 20 Libre de halógenos 5/210

DX 43 332 32 25 Libre de halógenos 5/120

DX 43 340 40 32 Libre de halógenos 5/25

DX 43 350 50 40 Libre de halógenos 5/20

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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RACOR TUBO-CAJA - MS
Código Tubos Ø Paso Para orificios Características Paq.

(mm) métrico Ø (mm) Embal.

DX 43 216 16 M 16x1,5 16 Libre de halógenos 10/360

DX 43 220 20 M 20x1,5 20 Libre de halógenos 10/300

DX 43 225 25 M 25x1,5 25 Libre de halógenos 5/180

DX 43 232 32 M 32x1,5 32 Libre de halógenos 5/150

DX 43 240 40 M 40x1,5 40 Libre de halógenos 5/30

DX 43 250 50 M 50x1,5 50 Libre de halógenos 5/15

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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CURVA - CM
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 43 116 16 Libre de halógenos 10/100

DX 43 120 20 Libre de halógenos 10/80

DX 43 125 25 Libre de halógenos 5/50

DX 43 132 32 Libre de halógenos 5/30

DX 43 140 40 Libre de halógenos 5/15

DX 43 150 50 Libre de halógenos 8

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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MANGUITO - MM
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 43 016 16 Libre de halógenos 10/300

DX 43 020 20 Libre de halógenos 10/240

DX 43 025 25 Libre de halógenos 5/150

DX 43 032 32 Libre de halógenos 5/120

DX 43 040 40 Libre de halógenos 5/90

DX 43 050 50 Libre de halógenos 3/54

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

RACORES MORBIDX - IP 65 - GRIS RAL 7035
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MUELLE PARA CURVAR TUBOS RK15
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 51 416 16 1/10

DX 51 420 20 1/10

DX 51 425 25 1/5

DX 51 432 32 1/5

DX 51 440 40 1

DX 51 450 50 1

USO: para curvar en frío los tubos rígidos.

MATERIAL: hilo de acero especial, de sección cuadrada.

ACCESORIOS

G
W

5
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2
0

7

MANGUITOS FLEXIBLES PROTEGIDOS - IP44
Código Para tubo Ø Ø interno Longitud Paq.

Ø externo (mm) externo (mm) (mm) (mm) Embal.

GW 50 207 16 24 13 135 20/60

GW 50 208 20 30 17 160 20/120

GW 50 209 25 35 21.5 205 20/120

GW 50 210 32 45 28 280 10/20

GW 50 211 40 55 35.5 400 6/30

GW 50 212 50 65 44.5 515 6/36

CARACTERÍSTICAS: manguitos multifunción para realizar ángulos de 0 a 90˚ y uniones tubo-tubo o tubo-caja en línea o fuera de eje.

G
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MANGUITOS FLEXIBLES ESTANCOS - IP66
Código Para tubo Ø Ø interno Longitud Paq.

Ø externo (mm) externo (mm) (mm) (mm) Embal.

GW 50 201 16 27 13 140 20/60

GW 50 202 20 31.5 17 160 20/120

GW 50 203 25 41 21.5 205 10/40

GW 50 204 32 55 28 290 10/60

GW 50 205 40 65 35.5 400 6/30

GW 50 206 50 72 44.5 515 6/36

CARACTERÍSTICAS: Manguitos multifuncionales que permiten realizar curvas con ángulo variable 0-90˚ o bien uniones tubo-tubo no alineados.

MANGUITOS SPEEDY-FLEX - GRIS RAL 7035
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RACOR TUBO-CABLE - RTC
Código Tubos Ø Para cable Características Paq.

(mm) Ø (mm) Embal.

DX 43 713 20 3 - 6 Libre de halógenos 10/80

DX 43 716 20 6 - 9 Libre de halógenos 10/80

DX 43 719 20 9 - 12 Libre de halógenos 10/80

USO: racor de entrada tubo rígido diámetro 20 y salida prensaestopas para cables con diámetro: 3-6, 6-9, 9-12 mm; permite la conexión rápida a

plafones, armarios eléctricos y equipos, garantizando la estanqueidad IP65 y la función de retención.

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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LA SVOLTA - UNIÓN CAJA-CAJA - SVSS
Código Longitud Paso Vaina Para orificios Paq.

útil (mm) métrico Ø (mm) Ø (mm) Embal.

DX 42 216 148 M 16 x 1,5 12 16 60

DX 42 220 165 M 20 x 1,5 16 20 40

DX 42 225 245 M 25 x 1,5 20 25 20

DX 42 232 341 M 32 x 1,5 25 32 20

DX 42 240 345 M 40 x 1,5 32 40 12

DX 42 250 345 M 50 x 1,5 40 50 9
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LA SVOLTA - UNIÓN TUBO-CAJA - SVM-TS
Código Tubos Ø Longitud Paso Para orificios Paq.

(mm) útil (mm) métrico Ø (mm) Embal.

DX 43 616 16 131 M 16 x 1,5 16 60

DX 43 620 20 150 M 20 x 1,5 20 40

DX 43 625 25 230 M 25 x 1,5 25 20

DX 43 632 32 321 M 32  x 1,5 32 20

DX 43 640 40 325 M 40 x 1,5 40 12

DX 43 650 50 331 M 50 x 1,5 50 9
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RACORES PRENSACABLES-CABLE - TRIX - QUADRIX - PCX
Código Para cable Características Paq.

Ø (mm) Embal.

DX 47 503 3 - 6 Libre de halógenos 10/300

DX 47 506 6 - 9 Libre de halógenos 10/300

DX 47 509 9 - 12 Libre de halógenos 10/300

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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RACORES PARA VAINAS - TRIX - QUADRIX - RGX
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 47 212 12 Libre de halógenos 10/450

DX 47 216 16 Libre de halógenos 10/450

DX 47 220 20 Libre de halógenos 10/390

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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RACORES PARA TUBOS-TRIX/QUADRIX MORBIDX - RMX
Código Tubos Ø Características Paq.

(mm) Embal.

DX 47 616 16 Libre de halógenos 10/390

DX 47 620 20 Libre de halógenos 10/360

DX 47 625 25 Libre de halógenos 10/300

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

RACORES Y ACCESORIOS - GRIS RAL 7035
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CAJAS QUADRIX - IP54
Código Descripción Accesorios Dim. externas Características Paq.

BxHxP (mm) Embal.

DX 45 004 QX4-4 entradas 1 tapón 100x106x53 Libre de halógenos 5/60

DX 45 007 QX7-7 entradas 3 tapones 106x106x53 Libre de halógenos 5/60

DX 45 010 QX10-10 entradas 4 tapones 140x140x53 Libre de halógenos 1/16

Sin racores.

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

QUADRIX - GRIS RAL 7035
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CAJAS TRIX - IP54
Código Descripción Dim. externas Características Paq.

BxHxP (mm) Embal.

DX 45 003 TX3-3 entradas 87x64x53 Libre de halógenos 3/15

Sin racores y sin tapones.

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.

TRIX - GRIS RAL 7035

CAJAS DE DERIVACIÓN
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TIJERA CORTATUBOS
Código Descripción Paq.

Embal.

DX 51 600 Tijera para tubos (Ø 16-32) 1/5
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MUELLE PARA CURVAR TUBOS RKB
Código Tubos Ø Paq.

(mm) Embal.

DX 51 316 16 1/10

DX 51 320 20 1/10

DX 51 325 25 1/5

USO: para curvar en frío los tubos rígidos.

MATERIAL: hilo de acero especial, de sección cuadrada.
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RACOR CAJA-CAJA
Código Descripción Características Paq.

Embal.

DX 47 001 Adaptador caja-caja Libre de halógenos 20/60

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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TAPÓN DE CIERRE
Código Descripción Características Paq.

Embal.

DX 47 000 Tapón de cierre Libre de halógenos 50/450

NOTA: Libre de halógenos conforme a la norma EN 50267-2-2.
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